
Fahrzeug - Exposé
Fahrzeug Nr.: Fahrzeugnr.: KL-79 AG

Citroën Jumpy Kasten Standard

Details

Preis 29.850 €
19% MwSt.

Typ Transporter oder Lkw bis 7,5 t

HU 05.2027

Leistung 88 kW / 120 PS

Leistung 120

Kilometerstand 4.500 km

Kraftstoff Diesel

Anzahl Sitze 3

Getriebe Schaltgetriebe

Erstzulassung 05/2024

Hersteller Farbe Lackierung Weiss Icy/typ

Aussenv

Ausstattung

Sicherheit

- ABS - ESP

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Zentralverriegelung - Servolenkung - Trennwand

- Klimaanlage

Fahrerassistenz

- Parksensoren hinten, Kamera - Tempomat

Kontakt
Kaiserslautern
Am Rangierbahnhof 12
67661 Kaiserslautern

Tel.: 0631 351 690
E-Mail: info@nauerz-gruppe.de
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Sonstige

- Scheckheftgepflegt

Fahrzeugbeschreibung

Sonderausstattung:
City-Paket, Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect), Koffer-/Laderaumbodenbelag (Holz), Safety-Paket

Weitere Ausstattung:
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerdoppelsitz, Bordcomputer, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Karosserie/Aufbau: Kasten, Laderaumtrennwand,

Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar, Leuchtweitenregelung, Motor 1,5 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP, Parkbremse elektrisch, Radstand 3275 mm,

Reifen-Reparaturkit, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schiebetür rechts ohne Fenster, SCR-System (AdBlue-Technologie), Sitz vorn links

höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne inkl. Doppelsitzbank (Stoff), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Curitiba,

Stahlfelgen 7x16, Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach, Stop-Start-Anlage
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Verbrauch & Umwelt
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